
 

広画角デジタル眼底撮影装置一式の更新 仕様書 

 

 

Ａ 調達物品の内訳   

1 広画角デジタル眼底撮影装置 本体  一式 

2 FA光源ユニット                   一式 

3 80°レンズ                  一式 

    

Ｂ 基本的要求条件 

１ 当センターにおいて、業務に滞りなく使用可能であること。 

２ 調達物品に係る性能、機能及び技術等（以下「性能等」という)の要求要件（以下「技術的

要件」という)は、下記Ｃに示す通りである。 

３ 搬入・据付条件 

3－1 物品の搬入は協議の上、当センターが指定した日時並びに方法により行うこと。 

3－2 搬入先は当センター眼科検査室とする。 

3－3 搬入・廃棄にあたっては、患者の安全及びプライバシーに充分に注意し作業すること。 

４ 物品の調整、稼動準備 

4－1 本物品が有効に稼動するために必要な調整について、納入者の負担により責任をもって

行うこと。 

4－2 本物品導入の際には、納品時の最新バージョンのものとすること。 

4－3 本物品を使用する者に対し、導入時、医師を含む使用が想定される職員に対して、安全

使用講習を行い、安全運用及び保守に必要な知識の説明及び指導を図った場合、説明を

行った後に講習日・講習参加者名・講習内容を記載したリストを当センター医療安全推

進室及び経営企画課に提出すること。 

4－4 本物品の添付文書と取扱説明書を当センター眼科及び臨床工学科に提出すること。 

4－5 入札物品は納入後においても、安定稼動が確保されていること。 

５ 保守点検体制   

5－1 検収後１年間、機器に発生した故障は、無償で保証すること。 

5－2 本物品に必要な消耗品及び故障等の修繕に必要な部品について供給が確保されているこ 

と。 

5－3 障害時において、復旧のために迅速な対応ができること。 

 

Ｃ 技術的条件 

1 眼底撮影装置 本体    

1-1 新生児の眼底撮影時に，画角 130°以上のレンズを有していること。 

1-2 新生児、未熟児を仰臥位で眼底撮影ができること 

1-3 ハンドピースはバリアフィルターを内蔵していること。 

1-4 カメラ色温度の調節やガンマ補正が可能であること。 

 

 



2   FA光源ユニット  

2-1  眼底の血管や血流を造影撮影できること。 

 

3   80°レンズ 

3-1  高解像度80°レンズを有していること。 

 

Ｄ その他 

１ 仕様書の表現を独自の判断で解釈することなく、必ず当センターに確認すること。 

２ 本仕様書について、疑義が生じたときは、当センターの指示を受けること。 

３ 仕様書に明記されていない事項でも、技術上、機能上又は保守管理上必要なものが発生した

場合は、事前に当センターと協議した後に滞りなく具備すること。 

４ 入札機器の性能等が技術的要件を満たしているか否かの判定は、当センター機種等選定会議

で承認された入札機器にかかわる仕様書の内容をもとに審査するものである。 


