
 

 

手術用顕微鏡システム一式の更新 仕様書 

 

Ａ 調達物品の内訳  

１ 手術用顕微鏡 1台 

２ LED光源装置 1台 

３ フットスイッチ 1台 

４ 32インチ液晶モニター 1台 

５ 55インチ液晶モニター 1台 

６ 3G to 12G SDIコンバーター 1台 

７ 32インチモニタースタンド 1台 

８ 55インチモニタースタンド 1台 

９ 3Dアイシールドキット 1台 

10 顕微鏡用ドレープ 1台 

11 4Kレコーダー 1台 

  

Ｂ 基本的要求条件 

１ 当センターにおいて、業務に滞りなく使用可能であること。 

２ 調達物品に係る性能、機能及び技術等（以下「性能等」という)の要求要件（以下「技術的

要件」という)は、下記Ｃに示す通りである。 

３ 搬入・据付条件 

3－1 物品の搬入は協議の上、当センターが指定した日時並びに方法により行うこと。 

3－2 搬入先は当センター手術室とする。 

3－3 搬入・廃棄にあたっては、患者の安全及びプライバシーに充分に注意し作業すること。 

3－4 導入装置の設置、関連機器の搬入、備え付けについては受注者の負担において行うこと。 

４ 物品の調整、稼動準備 

4－1 本物品が有効に稼動するために必要な調整について、納入者の負担により責任をもって

行うこと。 

4－2 機材の搬入、組立に必要な費用は、全て納入業者が負担すること。 

4－3 本物品導入の際には、最新の状態かつ未使用品を納品すること（新古機や中古機は不

可）。 

4－4 本物品を使用する者に対し、導入時、医師を含む使用が想定される職員に対して、関連

法及び当センターのマニュアルに則り、医療機器安全使用のための導入時研修を実施し、

その記録を紙媒体及び電子データで臨床工学科に提出すること。その実施に関する日程

調整や回数については、当センター担当職員と協議し決定すること。 

4－5 入札物品は納入後においても、安定稼動が確保されていること。 

５ 保守点検体制   

5－1 本装置が正常に動作するように、検収後から1年間は無償にて保証、定期点検・調整及

び故障修理等を随時行うこと。 

5－2 本物品に必要な消耗品及び故障等の修繕に必要な部品について供給が確保されているこ 



と。 

5－3 障害時において、復旧のために迅速な対応ができること。  

   

Ｃ 技術的条件 

1   外視鏡は以下の機能を有すること。 

1－1  3D対応 4K液晶モニターの立体映像を視認しながら執刀が可能であること。 

1－2  3840×2160ドット以上の解像度の画像出力が可能であること。 

1－3  55インチおよび 32インチモニターを備え、3Dかつ 4Kで観察可能であること。 

1－4  フォーカス方式は、オートフォーカスを採用していること。 

1－5  対物焦点距離 220～550mmの範囲で十分な焦点深度を有すること。 

1－6  照明方式は LEDを採用していること。 

1－7  電動視野移動機能を有していること。 

1－8  バランス調整を必要としない架台構造であること。 

1－9  BL(ブルーライト)の特殊光観察が可能であること。 

1－10 IR(赤外)の特殊光観察が可能であること。 

1－11 NBIの特殊光観察が可能であること。 

1－12 3D画像を見るための、手術用偏光メガネを 5個以上有すること。 

1－13 光学倍率は 6倍以上であること。 

1－14 鏡退部を片手で操作が可能であること。 

1－15 接眼レンズを使用しない外視鏡方式であること。 

1－16 手術映像の記録（動画・静止画）が可能であること。 

1－17 フットスイッチにより主要操作が可能であること。 

1－18 省スペース設計で手術室内の動線を妨げないこと。 

 

Ｄ その他 

１ 仕様書の表現を独自の判断で解釈することなく、必ず当センターに確認すること。 

２ 本仕様書について、疑義が生じたときは、当センターの指示を受けること。 

３ 仕様書に明記されていない事項でも、技術上、機能上又は保守管理上必要なものが発生した

場合は、事前に当センターと協議した後に滞りなく具備すること。 

４ 入札機器の性能等が技術的要件を満たしているか否かの判定は、当センター機種等選定会議

で承認された入札機器にかかわる仕様書の内容をもとに審査するものである。 

５ 契約業者は当該指示事項に係る製作を、他の業者に請け負わせる場合は、事前に当センター

の承認を受けて請け負わせるものとし、契約業者の責任において指示事項を厳守させること。 


