
仕 様 書 

 

１ 件名  

アスベスト含有調査及びアスベスト含有分析調査業務委託 

 

２ 目的 

（1）アスベスト含有調査 

循環器呼吸器病センターが指定する敷地内の建物内部・外部の既存建材について、

アスベスト含有の可能性の有無を調査する。 

 

（2）アスベスト含有分析調査 

   平成 30年度から令和３年度の間に実施した循環器呼吸器病センター敷地内建物のア

スベスト含有調査において、分析調査を推奨された建材のアスベスト含有の有無を判

定する。 

  

３ 期間 

  契約締結日から令和６年３月 29日 

 

４ 履行場所 

  神奈川県立循環器呼吸器病センター（横浜市金沢区富岡東六丁目 16番１号） 

  （1）アスベスト含有調査 

     ア 結核棟（１階建）建物内部           1,178.42㎡ 

イ 第二検査診療棟（３階建）建物内部    8,769.00㎡ 

     ウ  第一看護宿舎（４階建）建物内部・外部 1,207.14㎡ 

     エ 木造倉庫等      建物内部・外部  671.54㎡ 

   

     (2) アスベスト含有分析調査 

         ア 中央棟（平成 30年度アスベスト含有調査実施済） 

     イ 管理棟（令和２年度アスベスト含有調査実施済） 

     ウ  第二看護宿舎（令和２年度アスベスト含有調査実施済） 

     エ  第一検査診療棟（令和３年度アスベスト含有調査実施済） 

     

５ 調査業務概要 

（1）アスベスト含有調査 

ア  第一次スクリーニング（書面調査） 

建築年次及び構造を考慮の上、既存の図面等により、吹付材及び耐火被覆材、

断熱材、保温材におけるアスベストの使用有無の可能性について調査を行う。 

       本調査は建築物石綿含有建材調査者有資格者が行うことが望ましい。 

イ 第二次スクリーニング（現地調査） 



建築物石綿含有建材調査者有資格者が建物全体を目視し、アスベストを含有する

建材等（含有する可能性のある建材を含む。）の使用有無の可能性について調査を

行う。なお、具体な調査箇所は建物内部の床、壁、天井（天井点検口ある場合は天

井内部を含む。）、設備配管の保温材（耐火被覆材を含む。）、建物外壁等の塗装剤と

する。 

（2）アスベスト含有分析調査 

平成 30年度から令和３年度の間に実施したアスベスト含有調査で、アスベスト含有

の可能性があると指摘された建材（別紙１）について、採取の上、JIS A 1481(2016)

に基づく分析調査を行う。 

 

６ 調査報告書 

   調査報告書は次の項目を要することとし、２部作成の上、令和６年３月 29日までに

発注者へ提出すること。 

（1） アスベスト含有調査 

ア 調査個所、調査対象建材及びアスベスト含有可能性の有無 

イ 調査個所が分かる図面及び写真 

ウ  アスベスト含有可能性の有無を判断した根拠 

（2）アスベスト含有分析調査 

ア JIS A 1481(2016)に基づく分析調査結果報告書 

 

７ 守秘義務 

   受注者は、業務上知りえた事項を第三者に漏らしてはならない。このことは、委託契

約終了後も同様とする。 

 

８ その他 

 （1） 現地調査における作業時間は、原則、平日午前９時から午後５時までとする。 

 （2） 受注者は、業務計画書及び工程表を事前に提出し、発注者と打ち合わせを行うこ

と。 

 （3） 受注者は本業務の実施にあたり、関係法規に遵守し、常に安全に留意して現場管 

理を行い、災害及び事故防止に努めること。 

(4)  受注者は建造物等に調査範囲以上の損傷を与えた場合は発注者に連絡を行い、原

状回復を行うこと。 

(5)  本仕様書に定めのない事項及び本仕様書の解釈に疑義が生じた場合、発注者と受

注者で協議の上、決定する。 

 

 

 

 

 



別紙１ 

平成 30年度から令和３年度の間に実施したアスベスト含有調査で、アスベスト含有の可能

性可があると指摘された建材 

建物 調査時期 建材名 
採取 

検体数 
備考 

中央棟 
平成 30 

年度 

ケイ酸カルシウム板 

第２種（区画貫通部） 

３検体  

仕上塗材①（内壁） ３検体 仕上塗材②とは表層の仕上が

異なる。 

仕上塗材②（内壁） ３検体 仕上塗材①とは表層の仕上が

異なる。 

管理棟 令和２年度 

配管エルボー（機械室・

点検口内） 

１検体  

仕上塗材（内壁） １検体  

吹付材（階段室） １検体  

第二 

看護宿舎 
令和２年度 

仕上げ塗材（外壁） １検体  

配管エルボー（機械室・

点検口内） 

２検体  

吹付材（天井） ２検体  

第一検査 

診療棟 
令和３年度 

配管エルボー １検体  

仕上塗材①（内壁） １検体 仕上塗材②とは表層の仕上が

異なる。 

仕上塗材②（内壁） １検体 仕上塗材①とは表層の仕上が

異なる。 

折板裏打ち材 １検体  

 


