
仕様書 

 

１ 基本的要求条件 

Cu-NCAB001 PETの第 I相医師主導治験のために行う超音波内視鏡ガイド下腹腔

投与に対応可能な内視鏡用超音波観測装置であること。 

 

２ 賃貸借物件の内訳 

オリンパス株式会社製 内視鏡用超音波観測装置 

EVIS EUS 内視鏡用超音波観測装置 EU-ME3 １式 

※納入する物品は未使用品であること。搬入･据付･配線･調整を含む。 

 

３ 賃貸借期間 

令和６年３月１日～令和８年２月 28日（２年間） 

 

４ 納入場所 

神奈川県立がんセンター（横浜市旭区中尾二丁目３番２号） 

病院棟 １階 内視鏡室 

 

５ 技術的要求要件の概要 

 本件調達物品に関わる技術的要求要件は以下のとおりとする。 

(１) メカニカル走査式と電子走査式のコンバイン型の超音波観測装置であ

ること。 

(２) 電子走査方式の超音波内視鏡や、プローブ駆動ユニットとの組み合わ

せによりメカニカル走査方式のミニチュアプローブと接続可能であること。 

(３)メカニカル走査式は 12MHz、20Mhz 電子走査式は 5MHz、6MHz、7.5MHz、

10MHz、12MHzに対応可能であること。 

(４) メカニカル走査式は 2cm、3cm、4cm、6cm、9cm、12cm 電子走査式は

2cm、3cm、4cm、5cm、6cm、7cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm から選択可

能であること。 

(５) 焦点方式は s-FOCUS、オート、マニュアルから選択可能であること。 

(６) 焦点調整は焦点位置、焦点数の設定が可能であること。 

(７) 表示モードは B・FLOW・PW・THEの各モードから選択可能であること。 

(８) ソフトウェアインストールすることで CHE・ELST・SWQ の各々のモード

が使用可能であること。 

(９) SDI、DVI、Y/C、コンポジット、の映像信号出力を有していること。 

(10) 特定の操作や設定変更などを行うとき、ID とパスワード入力を伴うロ



グインを必要とするセキュリティ機能が設定可能であること。 

 

６ その他 

(１) 機器導入後、装置取り扱いに関して神奈川県立がんセンターのスタッ

フに教育訓練を実施すること。 

(２) 納入後１年以内に、通常の使用により機器が故障した場合、無償で保

証すること。 


