
空調設備用自動制御装置保守点検仕様書 
  

 

１．点検対象機器 

   アズビル社製 中央監視装置及び熱源・ローカル一般機器 

別紙「保守対象機器表」による 

 

２．契約期間 

   令和６年４月１日から令和７年３月 31日 

 

３．業務内容  

(1)定期保守点検 

契約期間中、受注者は、別紙「総合点検仕様書」および「ループ点検仕様書」に基づき年に３回（実施

予定月：７月、10月、２月）契約対象機器の定期点検及び調整を行うものとする。点検終了後は、点検

項目に基づく報告書を作成し、発注者へ２部提出すること。作業時間は、原則として平日の午前９時よ

り午後５時までとし、これ以外の時間に実施するときは、双方協議するものとする｡ 

 

(2) 臨時点検（緊急保守：オンコール） 

不時の障害等が発生した場合、発注者の連絡により 120 分以内に保守技術員を派遣し、必要な修理を

行なう。 

なお、この場合の修理作業費（技術料、出張費等）については、受注者の負担とする。ただし、平日

午前８時 30分から午後５時 15分以外に発生した修理作業費については別途協議するものとする。ま

た、別途部品代等が発生する場合は、受注者はあらかじめ見積書を提出の上、発注者の同意を得てか

ら作業を行うものとする。作業実施後は報告書を提出し、部品等を交換した場合は報告書に部品名を

明記すること。 

 

(3) 電気設備精密点検 

発注者が電気設備精密点検を行う場合は、立ち合いによる機器稼働状況の確認をするものとする。 

なお、立会時間については別途協議の上、決定する。 

 

４．費用等の負担 

(1) 保守点検用具等について 

作業に使用するサービス工具、試験器具等は受注者が用意する。 

(2) 保守点検費用について 

作業に伴い交換の必要を生じた部品または機器の代金は発注者の負担とし、受注者はあらかじめ見積

書を提出の上、発注者の同意を得てから作業を行うものとする。なお、作業費は受注者の負担とするが、

平日午前８時 30 分から午後５時 15 分以外に発生した修理作業費については別途協議するものとする。 

(3) 保守点検の対象外について 

次の事項は、作業の対象から除外する｡ 

ア バルブのパッキング交換 

イ ダンパー本体の点検 

ウ  弁本体の取外し、取り付け並びにこれに伴う配管、保温工事 

エ  計装用電気配管、配線、及び計装用空気配管等の変更並びに新規工事 

オ  機器の仕様変更に伴う計装用配管、配線工事 

カ  冷凍機器本体及びボイラー本体に直接付属している制御機器 

キ 工業用計器の工場持込修理 

ク  本契約時以後に変更、追加された機器 

 

５．その他 

受注者は、従事者に次に掲げる事項を遵守するように教育、研修を徹底しなければならない。 

(1) センターが公的医療機関として県民に適切な医療サービスを提供する施設であることを認識し、身だ

しなみ、言葉づかい等に十分注意すること。 

(2) 服装は、常に清潔に気をつけ、名札を着用すること。 

(3) 業務に際しては､患者の安全確保に細心の注意を払い、診療行為に支障がないよう配慮すること。 

(4) 当センター稼働機器に係るメンテナンスに必要な人員を確保できる体制が整備されていること。 



機　器　名 型　式 台　数 備　考

１．中央監視装置
　　　（savic-FX） 1式

２．第一検査診療棟
Ａ．熱源、ローカル一般機器
（１）熱源廻り
　　温度センサー ＴＹ７８３０ 10
　　圧力発信器 ＫＫＺ 4
　　４２Ｖ電源 ＮＡＸ４２１ 1
　　モニタースイッチ ＮＡＸ１４４ 3
　　モジュトロールモータ Ｍ９０４Ｆ 3
　　弁リンケージ Ｑ４５５Ｃ 5
　　二方弁 Ｖ５０６４Ａ 1
　　二方弁 Ｖ５０６３Ａ 4
　　コントロールモータ ＭＹ３０００Ｆ 2
　　パルス変換器 3
　　Infilex　GCベースモジュール ＷＹ５１１１ 2
　　デジタル指示調節器 Ｒ３１ 2
　　デジタル指示調節器 Ｒ３６ 1

（２）ｵｲﾙﾀﾝｸ廻り
　　液面リレー ＥＬ－４４Ｂ２ 1
　　液面リレー ＳＬ－４３ 1

（３）ボイラー廻り制御
　　感震装置 Ｖ７２５ 1
　　媒煙濃度計 1
　　油用電磁弁 1
　　リレー 1

（４）冷却塔廻り制御　2ｾｯﾄ
　　(CT-1　CT-1-2)
　　温度調節器 Ｔ６７５Ａ 2
　　ミズコン Ｒ７０１０Ｂ 2
　　電動ボール弁 ＶＹ６１００Ｄ 2

（５）貯湯槽制御　2ｾｯﾄ
　　温度調節器 Ｈ９９１Ａ 2
　　モジュトロールモータ Ｍ９４５Ａ 2
　　弁リンケージ Ｑ４５５Ｆ 2
　　二方弁 Ｖ５０６３Ａ 2
　　温度調節器 Ｔ６７５Ａ 2
　　トランス ＡＴ７２－Ｊ１ 2

保　守　対　象　機　器　表



機　器　名 型　式 台　数 備　考

２．第二検査診療棟
Ａ．熱源、ローカル一般機器
（１）手術部．付属室系統　AC214
    IDCﾍﾞｰｼｯｸｺﾝﾄﾛｰﾗ ＷＹ７２１１Ｂ 1
    白金測温抵抗体 ＴＹ７７００Ａ 1
    挿入形湿度発信器 ＨＹ７０１４Ｃ 1
    ﾓｼﾞｭﾄﾛｰﾙﾓｰﾀ Ｍ９０４Ｆ 2
    弁ﾘﾝｹｰｼﾞ Ｑ４５５Ｃ 2
    単座弁 Ｖ５０６３Ａ 2
    直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 ＭＹ６０４０Ａ 5
    差圧ｽｲｯﾁ ｄｐｓ 1

（２）3F　手術部．ｸﾘｰﾝﾎｰﾙ系統
    IDCﾍﾞｰｼｯｸｺﾝﾄﾛｰﾗ ＷＹ７２１１Ｂ 1
    挿入形湿度発信器 ＨＹ７０１７Ｂ 1
    ﾓｼﾞｭﾄﾛｰﾙﾓｰﾀ Ｍ９０４Ｆ 2
    弁ﾘﾝｹｰｼﾞ Ｑ４５５Ｃ 2
    単座弁 Ｖ５０６３Ａ 2
    直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 ＭＹ６０４０Ａ 6
    差圧ｽｲｯﾁ ｄｐｓ 1

（３）OP-1  (ﾊﾞｲｵ)手術室  AC216
    IDCﾍﾞｰｼｯｸｺﾝﾄﾛｰﾗｰ ＷＹ７２１１Ｂ 1
    白金測温抵抗体 ＴＹ７７００Ａ 1
    室内形温度検出器 Ｔ７０９０Ｄ 1
    室内形湿度発信器 ＨＹ７０９６Ａ 1
    温度指示調節計 Ｒ２００ＤＡ 1
    ﾓｼﾞｭﾄﾛｰﾙﾓｰﾀ Ｍ９０４Ｆ 3
    弁ﾘﾝｹｰｼﾞ Ｑ４５５Ｃ 3
    単座弁 Ｖ５０６３Ａ 2
    単座弁 Ｖ５０１１Ａ 1
    直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 ＭＹ６０４０Ａ 3
    差圧ｽｲｯﾁ ｄｐｓ 2
    DC24V電源 ＱＹ７０００Ｃ 1

（４）OP-ｶﾃ室　AC213
　　　OP-1室　AC217
　　　OP-2室　AC218
　　　OP-3室　AC219
　　IDCﾍﾞｰｼｯｸｺﾝﾄﾛｰﾗｰ ＷＹ７２１１Ｂ 4
　　室内形温度検出器 Ｔ７０９０Ｄ 4
　　室内形湿度発信器 ＨＹ７０９６Ａ 4
　　温度指示調節計 Ｒ２００ＤＡ 2
　　温度指示調節計 Ｒ３６ 5
　　ﾓｼﾞｭﾄﾛｰﾙﾓｰﾀ Ｍ９０４Ｆ 7
　　弁ﾘﾝｹｰｼﾞ Ｑ４５５Ｃ 7
　　単座弁 Ｖ５０６３Ａ 7
　　直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 ＭＹ６０４０Ａ 10
　　差圧ｽｲｯﾁ ｄｐｓ 4
　　DC24V定電圧電源 ＱＹ７０００Ａ 4



機　器　名 型　式 台　数 備　考

（５）3F　ICU系統　AC220
    IDCﾍﾞｰｼｯｸｺﾝﾄﾛｰﾗｰ ＷＹ７２１１Ｂ 1
    白金測温抵抗体 ＴＹ７７００Ａ 1
    挿入形湿度発信器 ＨＹ７０１４Ｃ 1
    ﾓｼﾞｭﾄﾛｰﾙﾓｰﾀ Ｍ９０４Ｆ 2
    弁ﾘﾝｹｰｼﾞ Ｑ４５５Ｃ 2
    単座弁 Ｖ５０６３Ａ 2
    直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 ＭＹ６０４０Ａ 7
    差圧ｽｲｯﾁ ｄｐｓ 1

（６）3F　ICUｸﾘｰﾝﾙｰﾑ系統　AC221
    IDCﾍﾞｰｼｯｸｺﾝﾄﾛｰﾗｰ ＷＹ７２１１Ｂ 1
    白金測温抵抗体 ＴＹ７７００Ａ 1
    挿入形湿度発信器 ＨＹ７０１４Ｃ 1
    ﾓｼﾞｭﾄﾛｰﾙﾓｰﾀ Ｍ９０４Ｆ 2
    弁ﾘﾝｹｰｼﾞ Ｑ４５５Ｃ 2
    単座弁 Ｖ５０６３Ａ 2
    直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 ＭＹ６０４０Ａ 4
    差圧ｽｲｯﾁ ｄｐｓ 1

（７）熱源廻り制御１
　　パラマトリクスⅡ ＷＹ７０４１Ｆ 4
　　白金測音抵抗体 ＴＹ７７０１Ｂ 33
　　温度指示調節計 Ｒ２０５Ｇ 2
　　温度指示調節計 Ｒ３６ 3
　　ダイアトロール Ｒ７３７０Ｄ 1
　　圧力発信器 ＰＹ７１００Ａ 6
　　ダイアトロール Ｒ７３７２Ｃ 6
　　モータドライバー ＲＮ７９６Ａ 9
　　モジュトロールモータ Ｍ６２８５Ａ 1
　　弁リンケージ Ｑ４５５Ｆ 1
　　単座弁 Ｖ５０６３Ａ 3
　　モジュトロールモータ Ｍ９０４Ｆ 9
　　弁リンケージ Ｑ４５５Ｃ 9
　　復座弁 Ｖ５０６４Ａ 3
　　三方弁 Ｖ６０６５Ａ 4
　　変換器付電磁流量計 KID10A/KIX20A 6
　　アナログ入力変換器 ＲＹ７１００Ａ 4
　　アイソレータ ＲＹ７９１０Ｓ 10
　　ＤＣ２４Ｖ電源 ＱＹ７０００Ｃ 6

（８）熱源廻り制御２
　　室内型温度発信器 ＴＹ７１００Ａ 1
　　温度指示調節計 Ｒ２０５ＧＡ 1
　　圧力発信器 Ｒ７１００Ａ 1
　　ダイアトロール Ｒ７３７２Ｃ 1
　　モータドライバー ＲＮ６９６Ａ 3
　　モニタスイッチ ＲＹ７９１０Ｍ 1
　　モジュトロールモータ Ｍ６２８５Ａ 3
　　弁リンケージ Ｑ４５５Ｆ 3
　　単座弁 Ｖ５０６３Ａ 3



機　器　名 型　式 台　数 備　考
　　変換器付電磁流量計 ＫＩＤ／ＫＩＸ 5
　　ＤＣ２４Ｖ電源 ＱＹ７０００Ｃ 1
　　電極リレー／電極棒 ＬＦ 1
　　電極リレー／電極棒 ＬＦ 1
　　電動ボール弁 ＶＹ６１００Ｄ 1

３．管理棟
Ａ．ローカル一般機器
（１）貯湯槽制御
　　温度調節器 ＴＹ６８００ 1
　　温度調節器 Ｔ６７５Ａ 1
　　コントロールモータ ＭＹ３０００ 1

４．結核棟
Ａ．ローカル一般機器
（１）ダンパＯＮ・ＯＦＦ制御
　　トランス ＡＴ７２ 1
　　直結形ダンパ操作器 ＭＹ６０４０Ａ 4

（２）貯湯槽制御
　　温度指示調節計 Ｒ３６ 2
　　電動二方弁 ＶＹ５１１５Ｆ 2
　　遮断弁 ＶＹ６０９１Ｂ 2
　　挿入型温度調節器 Ｔ６７５Ａ 2

（３）ＡＣＰ２０１パッケージ制御
　　挿入型露店温度検出器 ＨＴＹ７９０３Ｔ 1
　　温度指示調節計 Ｒ３６ 1
　　湿度指示調節計 Ｒ３６ 1
　　電動二方弁 ＶＹ５１１５Ｆ 1
　　遮断弁 ＶＹ６０９１Ｂ 1

（４）ＡＣＰ２０２パッケージ制御
　　挿入型露店温度検出器 ＨＴＹ７９０３Ｔ 1
　　温度指示調節計 Ｒ３６ 1
　　湿度指示調節計 Ｒ３６ 1
　　電動二方弁 ＶＹ５１１５Ｆ 1
　　遮断弁 ＶＹ６０９１Ｂ 1

（５）ＶＡＶ廻り制御
　　微差圧発信器 ＰＹ８０００ 2
　　差圧指示調節計 Ｒ３６ 2
　　可変風量装置 ＶＡＶ 1
　　一定風量装置 ＣＡＶ 1

５．放射線治療棟
Ａ．中央管制装置
　　（スマートスクリーン） 1式



機　器　名 型　式 台　数 備　考
Ｂ．ローカル一般機器
（１）ＡＣ－１
　　挿入型温度検出器 ＴＹ６０００ 1
　　挿入型湿度検出器 ＨＹ６０００ 1
　　電動二方弁 ＶＹ５３ 2
　　遮断弁 ＶＹ６３００Ｂ 1
　　直結形ダンパ操作器 ＭＹ６０５０Ａ 1
　　小型空調機用コントローラ ＷＹ５２０７Ｗ 1

（２）漏水警報監視
　　漏水検知器 ＷＬＳ４０２Ｂ 2
　　遮断弁 ＶＹ６３００ 8

（３）ファンコイル制御
　　ネオパネル ＱＹ７２０５ 17
　　小型空調機用コントローラ ＷＹ５２０７Ｗ 17
　　小型電動弁 ＭＹ５３ 34



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 総 合 点 検 仕 様 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

総合点検 

  ※ 総合点検フローは、下記手順に従って実施いたします。 

 

 

点 検

設 定

試 運 転 調 整

報 告 書
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単 品 点 検

否
点 検

否

否否

良

ル ー プ 点 検

故 障 対 策

故 障 対 策

故 障 対 策

( 計 装 上 )

試 運 転

( 装 置 上 )

良

良

 



 

 

 

 

             作業条件 

 

 

 

            Ａ： システムを停止せずに実施出来る点検 

 

            Ｂ： 一時的にシステム停止が必要な点検 

 

            Ｃ： システムを停止しなければならない点検 

 

            Ｄ： システムを停止しなければならない点検でかつ動作状況、 

               設置環境により作業内容が変わる可能性がある点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

中央管制装置 savic-netFX 

 

 

ユニット 

 

 

保 守 項 目 

 

標 準 

 

点検周期 

作業 

 

条件 

部品供給

保証期間

後対象外 

１． ＳＭＳⅢ 

 

（１） システム情報・設定情報の確認 

（２） インジケータ表示確認 

（３） データファイルのバックアップ作成 

（４） システム各種ログの保存 

（５） 内部温度状態の確認 

（６） 電源・バッテリ状態の確認 

（７） 給電状態の確認 

（８） ハードディスク状態の確認 

（９） Ethernet通信状態の確認 

（１０）各部のクリーンアップ 

（１１）ケーブル、コネクタ類の装着状態の確認 

（１２）外観点検 

（１３）バッテリの定期交換 

１ 年 

６ヶ月 

６ヶ月 

６ヶ月 

６ヶ月 

６ヶ月 

１ 年 

６ヶ月 

６ヶ月 

１ 年 

１ 年 

６ヶ月 

対象外 

A 

Ａ 

Ｃ 

Ｃ 

Ａ 

Ａ 

Ｃ 

Ａ 

Ａ 

Ｃ 

Ｃ 

Ａ 

Ａ 

 

 

 

 

 

 

● 

 

 

● 

● 

 

● 

２． ＤＳＳⅢ （１） システム情報・設定情報の確認 

（２） インジケータ表示確認 

（３） データファイルのバックアップ作成 

（４） システム各種ログの保存 

（５） 内部温度状態の確認 

（６） 電源・バッテリ状態の確認 

（７） 給電状態の確認 

（８） ハードディスク状態の確認 

（９） Ethernet通信状態の確認 

（１０）各部のクリーンアップ 

（１１）ケーブル、コネクタ類の装着状態の確認 

（１２）外観点検 

（１３）バッテリの定期交換 

１ 年 

６ヶ月 

６ヶ月 

６ヶ月 

６ヶ月 

６ヶ月 

１ 年 

６ヶ月 

６ヶ月 

１ 年 

１ 年 

６ヶ月 

対象外 

A 

Ａ 

Ｃ 

Ｃ 

Ａ 

Ａ 

Ｃ 

Ａ 

Ａ 

Ｃ 

Ｃ 

Ａ 

Ａ 

 

 

 

 

 

 

● 

 

 

● 

● 

 

● 

３． ＳＣＳ１ （１） システム情報・設定情報の確認 

（２） インジケータ表示確認 

（３） データファイルのバックアップ作成 

（４） システム各種ログの保存 

（５） 内部温度状態の確認 

（６） 電源・バッテリ状態の確認 

（７） 給電状態の確認 

（８） Ethernet通信状態の確認 

（９） NC-bus通信状態の確認 

（１０）各部のクリーンアップ 

（１１）ケーブル、コネクタ類の装着状態の確認 

（１２）外観点検 

（１３）バッテリの定期交換 

１ 年 

６ヶ月 

６ヶ月 

６ヶ月 

６ヶ月 

６ヶ月 

１ 年 

６ヶ月 

６ヶ月 

１ 年 

１ 年 

６ヶ月 

対象外 

A 

Ａ 

Ｃ 

A 

Ａ 

Ａ 

Ｃ 

Ａ 

Ａ 

Ｃ 

Ｃ 

Ａ 

Ａ 

 

 

 

 

 

 

● 

 

 

● 

● 

 

● 

 

 

 



 

中央管制装置 savic-netFX 

 

 

ユニット 

 

 

保 守 項 目 

 

標 準 

 

点検周期 

作業 

 

条件 

部品供給

保証期間

後対象外 

４．UICⅢ （１） システム情報・設定情報の確認 

（２） インジケータ表示確認 

（３） データファイルのバックアップ作成 

（４） システム各種ログの保存 

（５） 内部温度状態の確認 

（６） 電源・バッテリ状態の確認 

（７） 給電状態の確認 

（８） Ethernet通信状態の確認 

（９） NC-bus通信状態の確認 

（１０）各部のクリーンアップ 

（１１）ケーブル、コネクタ類の装着状態の確認 

（１２）外観点検 

（１３）バッテリの定期交換 

１ 年 

６ヶ月 

６ヶ月 

６ヶ月 

６ヶ月 

６ヶ月 

１ 年 

６ヶ月 

６ヶ月 

１ 年 

１ 年 

６ヶ月 

対象外 

A 

Ａ 

Ｃ 

A 

Ａ 

Ａ 

Ｃ 

Ａ 

Ａ 

Ｃ 

Ｃ 

Ａ 

B 

 

 

● 

 

 

 

● 

 

 

● 

● 

 

● 

※ 監視用PCおよびプリンタは非常要請のみです。 

※ ●の保守項目は、保守部品の供給保証期間の終了をもって、作業対象外となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

スマートスクリーン 

 
 

 

ユニット 

 

 

保 守 項 目 

 

標 準 

 

点検周期 

作業 

 

条件 

部品供給

保証期間

後対象外 

１． Ｍ Ｃ Ｕ 

 

（１） バックアップバッテリーの確認 

①バックアップバッテリー放電電圧測定 

②バックアップバッテリー外観点検 

③バックアップバッテリー定期交換 

（２） 電源電圧、リップルの測定、調整 

（３） 各部のクリーンアップ 

（４） インジケータ表示の確認 

（５） ケーブル、コネクタ類の装着状態確認 

（６） 各端子の締付確認 

（７） 液晶ディスプレイ、タッチパネル設定の確認、調整 

①コントラストの調整 

②タッチパネル動作確認、調整 

（８） システム基本機能の確認 

 

 

１  年 

１  年 

対象外 

１  年 

１  年 

１  年 

１  年 

１  年 

 

１  年 

１  年 

１  年 

 

Ｃ 

Ａ 

Ａ 

Ｃ 

Ｃ 

Ａ 

Ｃ 

Ｃ 

 

Ａ 

Ｂ 

Ａ 

 

● 

 

● 

● 

● 

 

● 

● 

●の保守項目は、保守部品の供給保証期間の終了をもって、作業対象外となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ル ー プ 点 検 仕 様 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ループ点検 

※ ループ点検フローは、下記手順に従って実施いたします。 

 

 

 

 

点 検

設 定

試 運 転 調 整

報 告 書

検 収

点 検

否

否否

良

試 運 転

良

良

故 障 対 策

否

単 品 点 検

故 障 対 策

( 装 置 上 ) ( 計 装 上 )

ル ー プ 点 検

 



 

デジタル式制御機器 

                                                                 ループ点検 

 

機 種 

 

 

保  守  項  目 

 

備 考 

１．温度発信器 

   湿度発信器 

 

 

 

（１）外観目視点検および取付状態の確認 

（２）外観のクリーンアップ 

（３）コントローラとの伝送状態の点検確認 

（４）検出器または発信器・調節計・操作部等 

   関連部とのループ作動点検調整 

 

 

 

 

 

２．ｺﾝﾄﾛｰﾗ 

 

 

 

 

 

 

 

（１）外観目視点検および取付状態の確認 

（２）外観のクリーンアップ 

（３）バックアップ電池の定期的交換 

（４）軽故障・アラーム状態・システムエラー値の点検・確認 

（５）上位伝送状態の点検確認 

（６）発信器・コントローラ・変換器・操作部等 

   関連部とのループ作動点検調整 

（７）規定値の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．変換器 

 

 

 

 

（１）外観目視点検および取付状態の確認 

（２）外観のクリーンアップ 

（３）コントローラとの伝送状態の点検確認 

（４）発信器・コントローラ・変換器・操作部等 

   関連部とのループ作動点検調整 

 

 

 

 

 

４．操作器 

 

 

 

（１）外観目視点検および取付状態の確認 

（２）外観のクリーンアップ 

（３）発信器・コントローラ・変換器・操作部等 

   関連部とのループ作動点検調整 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

電子式制御機器 

                                                                 ループ点検 

 

機 種 

 

 

保  守  項  目 

 

備 考 

１．検出器 

   発信器 

 

 

（１）外観目視点検および取付状態の確認 

（２）外観のクリーンアップ 

（３）検出器または発信器・調節計・操作部等 

   関連部とのループ作動点検調整 

 

 

 

 

２．調節計 

 

 

 

 

 

 

（１）外観目視点検および取付状態の確認 

（２）外観のクリーンアップ 

（３）各設定の確認 

   (比例帯･積分値･微分値･不感帯･動作隙間) 

（４）検出器または発信器・調節計・操作部等 

   関連部とのループ作動点検調整 

（５）規定値の設定 

 

 

 

 

 

 

 

３．調節計 

   (ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙ式) 

 

 

 

 

 

（１）外観目視点検および取付状態の確認 

（２）外観のクリーンアップ 

（３）軽故障・アラーム状態・システムエラー値の点検・確認 

（４）上位伝送状態の点検確認 

（５）検出器または発信器・調節計・操作部等 

   関連部とのループ作動点検調整 

（６）規定値の設定 

 

 

 

 

 

 

 

４．変換器 

 

 

 

（１）外観目視点検および取付状態の確認 

（２）外観のクリーンアップ 

（３）検出器または発信器・調節計・操作部等 

   関連部とのループ作動点検調整 

 

 

 

 

５．操作器 

 

 

 

（１）外観目視点検および取付状態の確認 

（２）外観のクリーンアップ 

（３）検出器または発信器・調節計・操作部等 

   関連部とのループ作動点検調整 

 

 

 

 

６．自動制御用 

   調節弁 

 

 

 

（１）外観目視点検および取付状態の確認 

（２）外観のクリーンアップ 

（３）グランド部漏れ点検 

（４）検出器または発信器・調節計・操作部等 

   関連部とのループ作動点検調整 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

電気式制御機器 

                                                                 ループ点検 

 

機 種 

 

 

保  守  項  目 

 

備 考 

１．温度調節器 

   湿度調節器 

   圧力調節器 

 

 

 

（１）外観目視点検および取付状態の確認 

（２）外観のクリーンアップ 

（３）内部機械的可動部分の動作確認 

（４）比例帯またはディファレンシャルの確認 

（５）調節器と操作部等関連部とのループ作動点検調整 

（６）規定値の設定 

 

 

 

 

 

 

２．操作器 

 

 

 

（１）外観目視点検および取付状態の確認 

（２）外観のクリーンアップ 

（３）バランシングリレー作動点検 

（４）調節器と操作器とのループ作動点検・調整 

 

 

 

 

３．自動制御用 

   調節弁 

 

 

 

（１）外観目視点検および取付状態の確認 

（２）外観のクリーンアップ 

（３）グランド部漏れ点検 

（４）検出器または発信器・調節計・操作部等 

   関連部とのループ作動点検調整 

 

 

 

 

 

 

 


