
  
手術器具一式の購入 仕様書 

 

 

 

Ａ．調達物品および構成内訳 

  （品名）手術器具 

   

（構成内訳） 

製造メーカー 品名 規格 数量 

㈱高山医療機械製作所 

Oz Needle Holder 25cmストレート OZ-K-10S ２本 

Oz Needle Holder 25cmカーブ OZ-K-10C ２本 

Oz Needle Holder 23cmストレート OZ-K-9S ２本 

Oz Needle Holder 23cmカーブ OZ-K-9C ２本 

㈱東京先端外科治療 

研究センター 

The OZAKI AVProリトラクター ハンドル TC-OZR-001 ２本 

The OZAKI AVPro リトラクター 鈎 Sサイズ TC-OZR-002 ２本 

The OZAKI AVPro リトラクター 鈎 Mサイズ TC-OZR-003 ２本 

 

Ｂ．設置場所・納入及び設置期限 

 

  設置場所      神奈川県立循環器呼吸器病センター 手術室 

  納入設置期限    令和６年４月30日 

 

Ｃ．基本的要件  

    
１ 本調達物品に係る性能、機能および技術(以下「性能等」という)の要求要件（以下「技術的要

件」という）は、下記Ｄに示す通りである。 

 

２ 搬入・据付条件 

（１） 設置、検収、引渡し等の日程については当センターの予定に従うこと。 

（２） 物品の搬入及び設置作業にあたっては、発注者側と協議のうえ行うこと。 

（３） 設置・稼動にあたっては、安全面に十分配慮すると共に、病院業務に支障のないようにするこ

と。また、病院側の負担は発生しないこと。 

（４） 搬入、据付に際し必要な養生を行うこと。又建物及び物品に損害を生じた場合は、納入業者が

自己の責任と負担のもとに原状回復を行うこと。 

（５） 操作説明に関する教育訓練は発注者が指定する日時、場所で行うこと。また納入後は、必要に

応じ、電話・現場立会いにより教育訓練を実施することとし、その経費については無償とする

こと。 

（６） 添付文書、取扱説明書、操作マニュアル等は全ての機器について日本語版で必要部数提出する

こと。 

 

 ３ 物品の調整、稼働準備 

（１）本物品が有効に稼動するため必要な調整ついて、納入業者の負担により責任をもって行うこと。 

（２）技術的要件は全て必須の要求要件である。 

（３）本物品導入の際には、最新の状態かつ未使用品を納品すること。（新古機や中古機は不可） 

（４）本物品導入前に当センターのスケジュールに合わせ、当センター職員に安全使用講習、安全運

用及び保守に必要な知識の説明及び指導等の教育訓練を行うこと。また導入後にも当センター

が必要と認めたときは、追加の教育訓練・設定等を行うこと。 

（５）入札物品は納入後においても、安定稼働が確保されていること。 

 

 



    ４ 保守点検体制 

（１） 検収後１年間は無償にて定期点検・調整及び故障修理等を随時行うこと。 

（２） 本物品に必要な消耗品及び故障時等の物品について供給が確保されていること。 

（３） 障害時において、復旧のために迅速な対応ができること。 

 

Ｄ．その他要件 

 

１ 仕様書の表現を独自の判断で解釈することなく、必ず当センターに確認すること。 

２ 本仕様書について、疑義が生じたときは、当センターの指示を受けること。 

３ 仕様書に明記されていない事項でも、技術上、機能上又は保守管理上必要なものが発生した場合は、

事前に当センターと協議した後に滞りなく具備すること。 

４ 入札機器の性能等が技術的要件を満たしているか否かの判断は、当センター機種等選定会議で承認

された入札機器にかかわる仕様書の内容をもとに審査するものである。 


