
仕様書

１．調達物品及び構成内容

薬用保冷庫ロガー設置  一式

（内訳）

1 データロガー            38台

2 クライアントパソコン        １式

     ※装置の搬入・据付・動作確認まで実施すること。

２．納入場所・期限

（1）納入場所 神奈川県立がんセンター（横浜市旭区中尾二丁目 3番 2号）

（2）納入期限 令和６年６月 28日

３．技術的要件

１ 本体基本機能について以下の要件を満たすこと。

１-１ 保冷庫内温度は、記録間隔は 1 分毎で設定できること。

１-２ 治験薬保管庫へ設置する温度計は、温度校正されたものであり、毎年校正ができること。

１-３ 以下の警告を発生する機能を有すること。

① あらかじめ設定された上限温度と下限温度から逸脱を検出した場合。

② あらかじめ設定された上限温度と下限温度から逸脱を検出してから、あらかじめ設定

された時間経過しても逸脱が解消しない場合。

③ 温度センサーが断線状態になった場合。

１-４ 設定温度範囲を超えた場合、モニターへ警告の表記機能があること。

１-５ 警告時に担当者向けにメールの送信機能があり、利用の可否を選択できること。

１-６ 複数箇所の温度を測定、記録したデータをワイヤレスで送れること。

１-７ 測定、記録されたデータは、PCから USB ポート等を利用し外部出力ができること。

    １-８    保冷庫等を増設した場合、追加できる仕様であること。

１-９ ロガー設置箇所の表示について、部屋内地図(地点)表示機能があること。

１-10 データのバックアップを行え、保持することできること。

１-11 クライアント PC は CPU がインテル Corei3－12100（4.30GHz）相当以上であり、クライア

ント PC は 256GB 以上の物理容量を持つソリッドステートドライブを内蔵していること。ま

た、主記憶装置の容量は 4GB 以上であること。

１-12 電圧変動、停電時を考慮して、出力容量は、500VA／300W以上の無停電装置を１台実装し

ていること。

２ 無線式温度センサーは、以下の要件を満たすこと。

   ２-１ 電池駆動で、しかも省電力設計により 1 年以上電池交換なしで連続記録ができること。

   ２-２ 精度は、平均±0.5℃程度を確保していること。

   ２-３ 温度センサーは 10 分間隔で２カ月以上のログを記録可能で、記録領域が一杯になった場

合、最古のデータを上書きして常に最新から２カ月分のログを保持していること。

   ２-４ 温度センサーは、以下の３種類の測定温度範囲から導入時に①から③の選択ができること

     ① -30℃から 80℃ ② -60℃から 155℃ ③ -199.9℃～199.9℃
   ２-５ 校正時に電池交換作業の依頼ができ、交換も対応できること。

３ システム関連は、以下の要件を満たすこと。

   ３-１ 蓄積したデータの記録を CSV データまた PDFデータとして出力できること。また、要望に

応じてカスタマイズができること。

４．保守点検体制

１ 納入後１年間は無償にて定期点検・調整及び故障修理等を随時行うこと。

２ 本物品に必要な消耗品及び故障時等の物品について納入後５年間の供給が確保されている

別紙



こと。

３ 機器の耐用年数期間（５年）は、障害時において、代替機の貸し出し等、復旧のための

対応が出来ること。

５．その他

１ 仕様書の表現を独自の判断で解釈することなく、必ず詳細は事前に当センターに確認すること。

２ 取扱説明に関する教育訓練を発注者が指定する日時・場所で行うこと。


